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Natureza Jurídica: Entidade Beneficente sem fins lucrativos de saúde, educação e 
assistência social

Razão Social: Vila São José Bento Cottolengo

CNPJ: 00.420.371/0001-22
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Trindade – Goiás / CEP: 75.388-596

Telefone: (62) 3506-9000

.
Autora do Projeto: Arquiteta e Urbanista Anamaria Diniz Batista 
CAU: A14039-2

Co-autor: Arquiteto e Urbanista Luiz Felipe de Aguiar Teixeira
CAU:   

Objetivo Social: 
A Vila São José Bento Cottolengo é um hospital filantrópico, fundado em 11 de fevereiro
de 1951, pelo Pe. Gabriel Vilela. Atualmente está habilitado como Centro Especializado
em Reabilitação Física, Auditiva e Intelectual, sendo assim classificado como CER III.

Administrada pelos Missionários Redentoristas e pelas Irmãs Filhas da Caridade de São
Vicente de Paulo, a Instituição tem a missão de promover vida com qualidade para a
pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade social, como expressão da ação
evangelizadora da Igreja Católica.

Em período integral, a Vila presta assistência a 330 pacientes com deficiências múltiplas e
realiza  cerca  de  2.400  atendimentos  ambulatoriais  e  educacionais  diariamente.  Este
importante trabalho é fruto de convênio com o SUS e doações de pessoas caridosas.

Com  66  anos  de  história,  a  Vila  São  Cottolengo  tornou-se  hospital  referência  no
tratamento de pessoas com deficiência. Atendimento personalizado, terapias específicas
e muito  carinho são dispensados aos pacientes internos de longa permanência.  Para
realizar este trabalho de excelência, a entidade conta com mais de  700 colaboradores,
profissionais dedicados à missão de servir.



Reforma da Unidade de Fisioterapia

Todos os ambientes da Unidade de Fisioterapia sofrerão intervenções de demolições,

adequações e ampliações (conforme planta Construir/ demolir – Projeto), uma vez que os

ambientes atualmente não atendem as Normas da RDC 50. Além disso, os banheiros

foram todos adequados a acessibilidade.

Demolição e construção de todos os banheiros para atender aos pacientes de acordo com

as Normas da NBR: 9050 – acessibilidade.

Demolição e construção de novas esquadrias= janelas.

Todos os vãos de portas por onde passam macas ou cadeiras de rodas atendem a uma

abertura de 1.20m.

Este memorial descritivo tem a finalidade de especificar os materiais de acabamentos dos

ambientes físicos da UNIDADE DE FISIOTERAPIA

1. Recepção  
Ambiente de recepção e espera de pacientes e familiares com capacidade para atender
60 pessoas. Balcão com computadores, com cinco guichês, cadeiras com estofamento
lavável, iluminação e ventilação natural e artificial. Armário para guardar pertences das
funcionárias e bebedouro (água potável). Ambiente climatizado.
Área: 183,07m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto: Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Janelas: esquadrias de alumínio anodizado e vidro
Portas: vidro laminado

2. Banheiro Masculino  
Banheiro masculino com três sanitários, sendo um destinado às pessoas com deficiência-
PCD,  atendendo  às  normas  da  NBR  9050  atualizada.  Bancada  com  duas  cubas  e
iluminação e ventilação natural.
Área: 11,17m²
Piso: Porcelanato Natural
Parede: Revestimento Porcelanato Retificado
Teto: Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Janelas: esquadrias de alumínio anodizado e vidro
Portas: alumínio anodizado 



3. Banheiro Feminino  
Banheiro masculino com três sanitários, sendo um destinado às pessoas com deficiência-
PCD,  atendendo  às  normas  da  NBR  9050  atualizada.  Bancada  com  duas  cubas  e
iluminação e ventilação natural.
Área: 11,142 m²
Piso: Porcelanato Natural
Parede: Revestimento Porcelanato Retificado
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Janelas: esquadrias de alumínio anodizado e vidro
Portas: alumínio anodizado 

4. Fraldário  
Área destinada à troca de fraldas em crianças. Com trocador. Iluminação e ventilação
natural.
Área: 4,89 m².
Piso: Porcelanato Natural
Parede: Revestimento Porcelanato Retificado
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Janelas: esquadrias de alumínio anodizado e vidro
Portas: alumínio anodizado

5. Sala Coordenação  
Área  da  coordenação  da  Unidade  de  Fisioterapia.  Mesa  e  cadeira  da  coordenação.
Lavatório. Iluminação e ventilação natural e artificial. Ambiente climatizado.
Área: 9,75 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Janelas: esquadrias de alumínio anodizado e vidro
Portas: madeira seladora 

6. C  onsultório de Concessão  
Consultório destinado à entrega das próteses e cadeiras de rodas. Mesa com cadeiras e
uma maca  além de  cadeira  para  acompanhante.  Um lavatório  para  higienização das
mãos. Iluminação e ventilação natural. Ambiente climatizado.
Área: 17,04m²
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto: Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Janelas: esquadrias de alumínio anodizado e vidro
Portas: madeira seladora 

7. Depósito de Concessão  
Depósito de apoio ao consultório de concessão para o depósito das cadeiras de rodas e
as macas. Iluminação e ventilação natural.
Área:  16,17m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada



Teto: Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Janelas: esquadrias de alumínio anodizado e vidro
Portas: madeira seladora

8. Cadeira de Rodas/Macas  
Sala destinada a guardar cadeiras de rodas e macas para os pacientes.
Área:  8,69 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC

9. Sala Enfermaria  
Local destinado aos primeiros socorros. Com uma maca, cadeira para acompanhante e
um lavatório. Ambiente climatizado.
Área:  7,58m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto: Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: madeira seladora

10. Caixa  
Ambiente  para  atendimento  de  pagamentos  de  consultas  e  exames,  com  guichê.
Ambiente climatizado
Área: 4,13 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: madeira seladora

11. TI 
Área destinada ao servidor e a rede de computadores. Ambiente climatizado.
Área: 4,09m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  rebaixo gesso
Porta: madeira seladora

12. Sala de medidas:  
Sala destinada a medições para próteses. Mesa com cadeira para atendimento.  Uma
maca e um lavatório. Ambiente climatizado.
Área: 12,50m²
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  rebaixo gesso
Porta: madeira seladora



13. Sala das Secretarias  
Secretaria Geral onde se guarda a documentação dos pacientes. Com três mesas e seis
cadeiras  para  atendimento.  Ambiente  com  iluminação  e  ventilação  artificial/natural.
Ambiente climatizado.  
Área: 16,05m²
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  rebaixo gesso
Porta: madeira seladora
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

14. Arquivo:  
Ambiente destinado ao arquivamento de documentos dos pacientes.  Contém arquivos
deslizantes. Ambiente com iluminação e ventilação artificial/natural.
Área: 32,80m²
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  rebaixo gesso
Porta: madeira seladora
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

15. Sala de Serviço Social:  
Sala de atendimento do Assistente Social. Mesa para atendimento com três cadeiras. Um
lavatório. Ambiente com iluminação e ventilação artificial/natural. Ambiente climatizado.  
Área: 11,46 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  rebaixo gesso
Porta: madeira seladora
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

16. Sala da Responsável Técnica  
Sala  da Responsável  técnica da Fisioterapia.  Mesa para atendimento  com 3 lugares.
Maca e um lavatório. Ambiente com iluminação e ventilação artificial/natural.  Ambiente
climatizado.  
Área: 15,42 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  rebaixo gesso
Porta: madeira seladora
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

17. Sala de Avaliação  
Sala destinada à avaliação dos pacientes. Duas mesas para atendimento com 3 cadeiras
cada. Uma maca e um lavatório. Ambiente com iluminação e ventilação artificial/natural.
Ambiente climatizado.  
Área: 25,30m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)



Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  rebaixo gesso
Porta: madeira seladora
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

18. Depósito  
Depósito de material de escritório. Ambiente com iluminação e ventilação artificial.
Área: 8,37 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  rebaixo gesso
Porta: madeira seladora

19. Vestiário Masculino Pacientes   
Local  destinado para troca de roupa dos pacientes masculinos. Armário para guardar
roupas. Ambiente com iluminação e ventilação artificial.
Área: 4,36m²
Piso: Porcelanato Natural
Parede: Revestimento Porcelanato Retificado
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Portas: alumínio anodizado

20. Vestiário Feminino Pacientes  
Local  destinado  para  troca  de  roupa  dos  pacientes  femininos.  Armário  para  guardar
roupas. Ambiente com iluminação e ventilação artificial.
Área: 4,38 m².
Piso: Porcelanato Natural
Parede: Revestimento Porcelanato Retificado
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Portas: alumínio anodizado

21. Copa  
Área de convívio e refeição dos funcionários. Mesa para 6 pessoas, duas pias e uma
geladeira. Ambiente com iluminação e ventilação artificial/natural.
Área: 19,16m²
Piso: Porcelanato Natural
Parede: Revestimento Porcelanato Retificado
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro
Portas: alumínio anodizado

22. Rouparia  
Área destinada para armazenamento de material  descartável e lençóis. Ambiente com
iluminação e ventilação artificial.
Área: 6,00 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: alumínio anodizado



23. DML  
Área  destinada  para  guardar  materiais  de  limpeza.  Um  tanque  de  lavar  e  armário.
Ambiente com iluminação e ventilação artificial.
Área:  6,02 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Revestimento Porcelanato Retificado
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: alumínio anodizado

24. Utilidades  
Área  destinada  ao  expurgo,  despejo  de  sangue,  secreções,  líquidos  provenientes  de
procedimentos médicos ou materiais que oferecem algum tipo de risco. Contém lavatório.
Ambiente com iluminação e ventilação artificial.
Área:  5,92m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Revestimento Porcelanato Retificado
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: alumínio anodizado

25. Vestiário/banheiro Fem.   
Local  destinado  à  troca  de  roupa  e  higienização  dos  funcionários  do  sexo  feminino.
Contém  pia,  chuveiro  e  vaso  sanitário.  Ambiente  com  iluminação  e  ventilação
artificial/natural.
Área: 10,10 m².
Piso: Porcelanato Natural
Parede: Revestimento Porcelanato Retificado
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: alumínio anodizado
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro
26. Vestiário/banheiro Masc.  
Local destinado à troca de roupa dos funcionários do sexo masculino. Uma pia, chuveiro e
vaso sanitário. Ambiente com iluminação e ventilação artificial/natural.
Área:  10,01m².
Piso: Porcelanato Natural
Parede: Revestimento Porcelanato Retificado
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: alumínio anodizado
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

27. Box de Atend. 01 ao 14   
Ambiente destinado para fisioterapia. Contém maca e mesa lateral de apoio. Ambiente
com iluminação e ventilação artificial. Ambiente climatizado.
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: de PVC sanfonada



28. Salão de Ortopedia  
Ambiente  destinado  ao  tratamento  ortopédico.  Contém  equipamentos  para  terapia:
espaldar, escada digital,  banco Bobath, balancinho proprioceptivo, espelho, rampas de
alongamento, camas elásticas, estações de musculação, escadas de chão para circuito,
baias  de  evolução  com  cadeiras,  um  armário  multiuso,  tablados  e  um  jardim  seco.
Ambiente com iluminação e ventilação artificial/natural. Ambiente climatizado.
Área: 129,18 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto: Telha termo-acústica com acabamento em PVC

29. Sala de Pilates  
Sala  para  prática  de  pilates.  Ambiente  com  iluminação  e  ventilação  artificial/natural.
Ambiente climatizado.
Área: 32,34 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: vidro laminado
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

30. Sala do Turbilhão  
Ambiente para tratamento fisioterápico, dotado de dois turbilhões para fisioterapia. Duas
plataformas vibratórias, uma pia e um lavatório. Ambiente com iluminação e ventilação
artificial/natural. Ambiente climatizado.
Área: 33,37 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: vidro laminado
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

31. Sala de Ergometria  
Sala destinada a exercícios de ergometria,  com 5 esteiras, 4 bicicletas verticais,  uma
esteira com guincho.  Ambiente com iluminação e ventilação artificial/natural.  Ambiente
climatizado.
Área: 60,26 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: vidro laminado
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

32. Salão de Neuropediatria  
Ambiente destinado às atividades de neuropediatria. Possuindo: Dois armários multiuso,
um suporte  de  pesos  e  depósito  de  bolas,  quatro  colchões,  uma cama elástica,  um



espelho,  dois  bancos bobath,  cinco tablados,  duas pranchas ortostáticas,  um guincho
elétrico, um cicloergometro de MMSS, uma barra paralela móvel, um carrinho/ suporte
rolos suíços, quatro baias de evolução com cadeiras, uma estante de brinquedos e um
lavatório. Ambiente com iluminação e ventilação artificial/natural. Ambiente climatizado
Área: 172,45 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: vidro laminado
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

33. Consultório 01   
Consultório  para  atendimento  fisioterápico.  Uma maca  e  um lavatório.  Ambiente  com
iluminação e ventilação artificial/natural. Ambiente climatizado
Área: 16,47m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: vidro laminado
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

34. Consultório 02  
Consultório destinado para atendimento fisioterápico. Uma divisória, duas macas e um
lavatório. Ambiente com iluminação e ventilação artificial/natural. Ambiente climatizado
Área: 22.88 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: vidro laminado
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

35. Sala de Realidade Virtual  
Área destinada para tratamento a partir de realidade virtual. Um lavatório. Iluminação e
ventilação natural.
Área: 28.24 m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada
Teto:  Telha termo-acústica com acabamento em PVC
Porta: vidro laminado
Janela: esquadrias de alumínio anodizado e vidro

36. Varanda  
Área externa com equipamentos de fisioterapia. Três bicicletas verticais, barra paralela
fixa e 4 escadas de chão para circuito.Ventilação e iluminação natural.
Área: 146,61m².
Piso: Monolítico resinado e acabamento com verniz poliuretano alifático (base água)
Parede: Pintura Acrílica Acetinada



Teto:  estrutura metálica e vidro laminado
Porta: vidro laminado

Observações Gerais:

Todos ambientes atendem as Normas da ABNT 9050/2020 revisada.
Todas as Rampa são em piso antiderrapante;
Portas com bate-macas onde circula macas;
Maçanetas com possibilidade de abertura e fechamento das portas sem contato 
manual;

Os vãos de portas de 1,20m x 2,10 nas áreas de passagem de camas e macas,

Os pisos e rejuntes utilizados são lisos, não porosos, impermeáveis com índice de 
absorção de água inferior a 4%   
Resistente à ação frequente de desinfetantes e lavagem com água em abundância e
sabão.
Resistência ao tráfego e estanques. 

Paredes:
Lisas, não porosas, impermeáveis, com índice de absorção de água inferior a 4%
Resistente à ação frequente de desinfetantes e lavagem com água em abundância e
sabão.
Resistência ao tráfego e estanques. 

Todos os ambientes de atendimento as pacientes tem lavatório para higienização 
das mãos.

  
Autor do Projeto

Arqta. Anamaria Diniz Batista
CAU: A14039-2



Goiânia, 17 de março de 2.020.


