QUADRO DE CARGA - QD-FIS (QUADRO GERAL - FISIOTERAPIA)

TABELA 3

TABELA 3

TABELA 3

TABELA 4

TABELAS6e7

10,70 v

2,82 %

CIRC. | TENSAO | CORR. | COND. | PROT. CcC LAMPADAS (W) TOMADAS (W) AQUEC. (W) AR CONDIC.(W) MOTORES(W) REATOR POT.AT. POT.APAR. | FASE FINALIDADE EQUILIBRIO DE FASES:
No. (\%) (A) (mm2) (A) (kA) 9 18 23 28 32 35 40 50 60 100 150 ESP. 100 200 300 600 1.500 | ESP. | 4.400 | 7.500 | ESP. 900 1.300 3.600 ESP. 890 7.500 13.630 ESP. (A5%)(W) W) (VA) ABC
0,92 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 092 | 092 | 092 | 092 | 092 1 1 0,82 0,84 0,90 0,72 0,92 0,91 FASEA = 51.976 VA
CIRCUITOS NORMAIS DE ILUMINACAO FASE B = 50.615 VA
1 220 0,86 2,5 10 3 17 23 176 190 A [ILUMINACAO JARDIM INTERNO / RAMPA FASEC = 50.847 VA
AR E S s | B e T
s |0 [ nes [ s [ |3 [ | w : I B I e o s M M B
ILUMINACAO FRALDARIO / SALA COORDENACAO / RECEPCAO /
s | [ ess [ as s |3 | | A s | ase |l | A RO s conuTononcoxito,
RESPONSAVEL TECNICO
5 220 7,82 2,5 16 3 17 20 209 1.600 1.721 B |ILUMINACAO JARDIM PRAGA
6 220 0,00 2,5 10 3 0 0 0 C [ILUMINACAO DE EMERGENCIA
7 220 4,29 2,5 16 3 7 25 114 877 944 C |ILUMINACAO JARDIM PRAGCA
CIRCUITOS NORMAIS DE FORCA
T1 220 8,90 2,5 16 3 6 0 1.800 1.957 A |TOMADAS SALA DE REALIDADE VIRTUAL
T2 220 7,41 2,5 16 3 5 5 0 1.500 1.631 B |TOMADAS CONSULTORIO 1 E 2 -
CALCULO DA DEMANDA GERAL (QD-FIS):
T3 220 7,91 2,5 20 3 4 2 0 1.600 1.740 A |TOMADAS DML / UTILIDADES / VEST. FEMINI NO E MASCULINO -
|lLumINAGAO E TOMADAS = 44.964 W
T4 220 4,94 2,5 16 3 5 0 1.000 1.087 C |TOMADAS VARANDA / SALA DE NEUROPEDIATRIA
T5 220 34,09 10 40 3 1 0 7.500 7.500 B |CHUVEIRO VESTIARIO FEMININO 0% DE 20.00010:52 2 12w
T6 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 C |TOMADAS BICICLETAS VERTICAIS 40% DE 24.964/0,92 = 15.202 W
T7 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 A |[TOMADAS BICICLETAS VERTICAIS 30,42 kVA
T8 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 B |TOMADAS BICICLETAS VERTICAIS
T9 220 4,45 2,5 20 3 3 0 900 979 C |TOMADAS SALA DE NEUROPEDIATRIA |CHUVEIROS =2 x 7.500 W 15.000 VA
T10 220 4,45 2,5 20 3 3 0 900 979 A |TOMADAS SALA DE NEUROPEDIATRIA b1 =68% DE 15.000 = 10,20 kvA
T11 220 4,94 2,5 20 3 5 0 1.000 1.087 B |TOMADAS SALA DE NEUROPEDIATRIA
T12 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 C |TOMADAS ESTEIRA SALA DE ERGOMETRIA TURBILHAO ELETRICO = 3 x 6.357 W 19.071VA
T13 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 A |TOMADAS ESTEIRA SALA DE ERGOMETRIA b2 = 62% DE 19.071 = 11,82 kVA
T14 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 B |TOMADAS ESTEIRA SALA DE ERGOMETRIA
T15 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 C |TOMADAS ESTEIRA SALA DE ERGOMETRIA |[FORNO DE MICROONDAS =1 x 1.500 W 1.631VA
T16 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 A |TOMADAS ESTEIRA SALA DE ERGOMETRIA b8 =100% DE 1.631 = 1,63 kVA
T17 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 B |TOMADAS BICICLETAS VERTICAIS SALA ERGOMETRIA
T18 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 C |TOMADAS BICICLETAS VERTICAIS SALA ERGOMETRIA AR CONDICIONADO = 64.024 VA
T19 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 A |TOMADAS BICICLETAS VERTICAIS SALA ERGOMETRIA c = 80% DE 64.024 = 51,22 kvA
T20 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 B |TOMADAS BICICLETAS VERTICAIS SALA ERGOMETRIA
T21 220 2,97 2,5 16 3 2 0 600 653 C |TOMADAS SALA ERGOMETRIA / SALA DE TURBILHAO [EOMBAS E MOTORES =
T22 220 28,90 6 32 3 1 0 6.357 6.357 A |TOMADAS TURBILHAO CONJUNTO MOTOR BOMBA =3 CV - MONOFASICO 3200 VA
T23 220 28,90 6 32 3 1 0 6.357 6.357 B [TOMADAS TURBILHAO CONJUNTO MOTOR BOMBA = 1/3 CV - MONOFASICO 730 VA
T24 220 28,90 6 32 3 1 0 6.357 6.357 C |TOMADAS TURBILHAO d =100% DE 3.930 = 3,93 kVA
T25 220 3,46 2,5 16 3 7 0 700 761 A |[TOMADAS SALA DE PILATES
T26 220 4,45 2,5 16 3 3 0 900 979 B |TOMADAS FRALDARIO / BANHEIRO FEM. E MASC. D =(30,42+10,20+11,82+1,63+51,22+3,93) =
T27 220 3,95 2,5 20 3 2 1 0 800 870 C |TOMADAS SALA COORDENACAO D= 109,22kvA
T28 220 4,94 2,5 16 3 10 0 1.000 1.087 A |TOMADAS USO GERAL ORTOPEDIA I= 16595A
T29 220 2,97 2,5 16 3 3 0 600 653 B |TOMADAS BOX DE ATEND. 01, 02 ¢ 03
T30 220 2,97 2,5 16 3 3 0 600 653 C |TOMADAS BOX DE ATEND. 04, 05 ¢ 06 CALCULO DE QUEDA DE TENSAO (QGBT ATE QD-FIS):
T31 220 1,98 2,5 16 3 2 0 400 435 A |TOMADAS BOX DE ATEND. 07 e 08 DISTANCIA = 150 m CABO = 95mm2-EPR 90°C (0,6/1kV)
T32 220 3,95 2,5 16 3 4 0 800 870 B |[TOMADAS BOX DE ATEND. 09, 10, 11 ¢ 12 AV=(VIA.Km)xAxKm
T33 220 3,95 2,5 16 3 4 0 800 870 C |TOMADAS ORTOPEDIA AV= 0,43x165,95x150/1000=
T34 220 5,93 2,5 20 3 4 0 1.200 1.305 A |TOMADAS ORTOPEDIA AV % =(10,70x 100)/380=
T35 220 4,45 2,5 20 3 3 0 900 979 B |TOMADAS ORTOPEDIA
T36 220 1,98 2,5 16 3 2 0 400 435 C |TOMADAS BOX DE ATEND. 13 ¢ 14
T37 220 2,97 2,5 20 3 1 0 600 653 A |TOMADAS GELADEIRA COPA
T38 220 4,94 2,5 20 3 5 0 1.000 1.087 B |TOMADAS COPA
T39 220 7,41 2,5 20 3 1 0 1.500 1.631 C |TOMADAS MICROONDAS COPA
T40 220 791 2,5 20 3 5 2 0 1.600 1.740 A |TOMADAS SALA RESPONSAVEL TECNICO / SALA SERV. SOCIAL
T41 220 4,45 2,5 20 3 3 0 900 979 B |TOMADAS SALA DAS SECRETARIAS / ARQUIVOS
T42 220 7,41 2,5 20 3 6 1 0 1.500 1.631 C |TOMADAS CONSULTORIO E DEPOSITO DE CONCESSAO
T43 220 8,90 2,5 20 3 6 2 0 1.800 1.957 A |TOMADAS CAIXA / SALA DE MEDIDAS / SALA DE ENFERMARIA
T44 220 5,93 2,5 20 3 3 2 0 1.200 1.305 B |TOMADAS SALA DE AVALIACAO
T45 220 5,93 2,5 20 3 2 0 1.200 1.305 C |TOMADAS RACK
T46 220 5,93 2,5 20 3 2 0 1.200 1.305 C |TOMADAS TI
T47 220 3,46 2,5 16 3 7 0 700 761 B |TOMADAS AQUATIC JARDIM SECO / USO GERAL RECEPCAO
T48 220 4,45 2,5 20 3 3 0 900 979 C |TOMADAS TOTEM RECEPCAO
T49 220 4,45 2,5 20 3 3 0 900 979 A |TOMADAS TOTEM RECEPCAO
T50 220 14,28 2,5 20 3 1 0 1.990 2.095 B |AR CONDICIONADO SALA DE REALIDADE VIRTUAL (22.000 BTU'S)
T51 220 11,66 2,5 16 3 1 0 1.625 1.711 C |AR CONDICIONADO CONSULTORIO 2 (18.000 BTU'S)
T52 220 7,79 2,5 16 3 1 0 1.085 1.142 A |AR CONDICIONADO CONSULTORIO 1 (12.000 BTU'S)
T53 220 24,98 6 32 3 1 0 3.480 3.663 B |AR CONDICIONADO SALA DE NEUROPEDIATRIA (36.000 BTU'S)
T54 220 24,98 6 32 3 1 0 3.480 3.663 C |AR CONDICIONADO SALA DE NEUROPEDIATRIA (36.000 BTU'S)
T55 220 24,98 6 32 3 1 0 3.480 3.663 A |AR CONDICIONADO SALA DE NEUROPEDIATRIA (36.000 BTU'S)
T56 380 10,66 2,5 16 3 1 0 4.445 4.679 ABC |AR CONDICIONADO SALA DE ERGOMETRIA (46.000 BTU'S)
T57 220 14,40 2,5 20 3 1 0 2.006 2.112 B |AR CONDICIONADO SALA DE TURBILHAO (23.000 BTU'S)
T58 220 14,40 2,5 20 3 1 0 2.006 2.112 C |AR CONDICIONADO SALA DE PILATES (23.000 BTU'S)
T59 220 5,84 2,5 16 3 1 0 814 857 A |AR CONDICIONADO SALA COORDENACAO (9.000 BTU'S)
T60 220 7,79 2,5 16 3 1 0 1.085 1.142 B |AR CONDICIONADO CIRCULACAO BOX (12.000 BTU'S)
Té1 380 13,19 2,5 20 3 1 0 5.500 5.789 ABC |AR CONDICIONADO ORTOPEDIA (57.000 BTU'S)
T62 220 20,81 4 25 3 1 0 2.900 3.053 C |AR CONDICIONADO SALA DE AVALIACAO (30.000 BTU'S)
T63 220 5,84 2,5 16 3 1 0 814 857 A |AR CONDICIONADO SALA DE ENFERMARIA (9.000 BTU'S)
T64 220 5,84 2,5 16 3 1 0 814 857 B |AR CONDICIONADO SALA DE MEDIDAS (9.000 BTU'S)
T65 220 7,79 2,5 16 3 1 0 1.085 1.142 C |AR CONDICIONADO CONSULTORIO DE CONCESSAO (12.000 BTU'S)
To66 220 24,98 6 32 3 1 0 3.480 3.663 A |AR CONDICIONADO SALA DAS SECRETARIAS (36.000 BTU'S)
T67 220 5,84 2,5 16 3 1 0 814 857 B |AR CONDICIONADO SALA SERVICO SOCIAL (9.000 BTU'S)
T68 220 7,79 2,5 16 3 1 0 1.085 1.142 C |AR CONDICIONADO SALA RESPONSAVEL TECNICO (12.000 BTU'S)
T69 380 10,66 2,5 16 3 1 0 4.445 4.679 ABC |AR CONDICIONADO RECEPCAO (46.000 BTU'S)
T70 380 10,66 2,5 16 3 1 0 4.445 4.679 ABC [AR CONDICIONADO RECEPCAOQ (46.000 BTU'S)
T71 380 10,66 2,5 16 3 1 0 4.445 4.679 ABC |AR CONDICIONADO RECEPCAO (46.000 BTU'S)
T72 220 34,09 10 40 3 1 0 7.500 7.500 A |CHUVEIRO VESTIARIO MASCULINO
T73 380 13,19 2,5 20 3 1 0 5.500 5.789 ABC |AR CONDICIONADO ORTOPEDIA (57.000 BTU'S)
T74 220 17,87 6 32 3 2 3.590 3.930 C |QF-BEA (BOMBA ESPELHO D'AGUA)
QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO ENSAIADO E CERTIFICADO (CONJUNTO VERIFICADO) CONFORME A NORMA NBR-IEC 61439/2016 C/ TRILHOS DIN (MODELO GE
QUIXTRA 630 OU SIMILAR (1200x660x250mm) P/ 168 ELEMENTOS) C/ BARRAMENTOS HORIZONTAIS DE FASES, NEUTRO E TERRA
TOTAL 380 165,95 (Eﬁgk) 175 12 77 131 17 25 32 2 35 58 40 20 1 2 3 23 2 879 145.825 153.438 ABC
QUADRO DE CARGA - QF-BEA (QUADRO DE FORGA - BOMBA ESPELHO D'AGUA)
CIRC. | TENSAO | CORR. | COND. | PROT. cc LAMPADAS (W) TOMADAS (W) AQUEC. (W) AR CONDIC.(W) MOTORES(W) REATOR POT.AT. POT.APAR. | FASE FINALIDADE EQUILIBRIO DE FASES:
No. 4%) (A) (mm2) A) (kA) 9 18 23 28 32 35 40 50 60 100 150 | ESP. | 100 200 300 600 | 1.500 | ESP. | 4.400 | 7.500 | ESP. 900 1.300 3.600 ESP. 890 7.500 | 13.630 | ESP. (15%)(W) W) (VA) ABC
09 | 092 | 092 | 092 | 092 | 09 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 09 | 092 [ 092 | 092 | 092 1 1 0,82 0,84 0,90 0,72 0,92 0,91 FASEA= 0 VA
CIRCUITOS NORMAIS DE FORCA FASE B = 0 VA
F1 220 21,80 4 25 3 1 0 3.070 3.198 C |CONJUNTO MOTOR BOMBA (3 CV) FASE C = 3.930 VA
F2 220 4,99 2,5 16 3 1 0 520 732 C |CONJUNTO MOTOR BOMBA (1/3 CV)
QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO ENSAIADO E CERTIFICADO (CONJUNTO VERIFICADO) CONFORME A NORMA NBR-IEC 61439/2016 C/ TOTAL = 3950 VA
TRILHOS DIN (400x600x250mm) C/ BARRAMENTOS HORIZONTAIS DE FASES, NEUTRO E TERRA
TOTAL 220 17,87 6 32 3 2 3.590 3.930 C
CALCULO DE QUEDA DE TENSAO (QD-FIS ATE QF-BEA):
DISTANCIA = 30m CABO = 6mm2-EPR 90°C (0,6/1kV)
AV= (VIA.Km)xAxKm
AV=  6,03x17,87x30/1000= 3,23V
AV %= (3,23x 100)/380= 0,85 %

01/07/2020

EMISSAO INICIAL

LEONARDO

REV. DATA

DESCRICAO

RESP.

OBRA:

END.: AV. CEL. GABRIEL ALVES DE CARVALHO, 163 - SANTUARIO, TRINDADE - GO

PROP.:

AUTOR DO PROJETO:

DULCIRENE MARIA AIRES DE OLIVEIRA

UNIDADE FISIOTERAPIA - VILA SAO COTTOLENGO

ENG. ELETRICISTA - CREA: 3014/D - Go.

LEONARDO VILELA PINHEIRO
ENG. ELETRICISTA - CREA: 18.058/D - Go.

AREA DO TERRENO:

AREA DE CONSTRUCAO:

APROVAGAO:

CONTEUDO:

QUADRO DE CARGA
CALCULO DE DEMANDA

ESCALA

" INDICADA

DESENHO:

ARQUIVO:

LEONARDO PINHEIRO

FISCOT.LV.ELE.EX.03D04.QUA-R00

AUTOR:

/

DULCIRENE AIRES &
ENGENHEIROS ASSOCIADOS

Rua 1.131 n° 568 - Setor Marista - Goiania-Go.

Fone (62) 3281-2713 - 99973-9848
www.automatizeresidencias.com.br

PRANCHA:

03/04

DIREITOS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9610 (19/02/1998) E VEDADO A REPRODUGAO, MODIFICAGAO OU EXECUGAO DESTE PROJETO EM OBRA
ADVERSA DA ESPECIFICADA ACIMA, SEM PREVIA AUTORIZAGAO DO AUTOR.



AutoCAD SHX Text
AUTOR:


	Sheets and Views
	Model


