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DIREITOS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9610 (19/02/1998) É VEDADO A REPRODUÇÃO, MODIFICAÇÃO OU EXECUÇÃO DESTE PROJETO EM OBRA

ADVERSA DA ESPECIFICADA ACIMA, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR.

OBRA:

PROP.:

APROVAÇÃO:

ÁREA DO TERRENO: ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

QUADRO DE CARGA - QDG (QUADRO GERAL - TÉRREO)

QUADRO DE CARGA - QF-BEA (QUADRO DE FORÇA - BOMBA ESPELHO D'ÁGUA)

NOTA SOBRE ACESSO AOS COMPONENTES 

DA ENTRADA DE SERVIÇO:

(NTD-13/2014 - ITEM 5.1.4)

"OS CONSUMIDORES DEVERÃO PERMITIR, EM QUALQUER

TEMPO, O LIVRE ACESSO DOS REPRESENTANTES DA ENERGISA,

DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, A TODAS AS INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS, INCLUSIVE AS DE SUA PROPRIEDADE, E LHES

FORNECER OS DADOS E INFORMAÇÕES SOLICITADOS,

PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E

INSTALAÇÕES GERAIS."

TABELA DE

CONVERSÃO ENTRE

"POLEGADAS" E

"DIÂMETRO

NOMINAL INTERNO"

P/ ELETRODUTOS:

ESPECIFICAÇÃO CONJUTOS DE PARTIDA

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ANTES DA FABRICAÇÃO E

INSTALAÇÃO DOS QUADROS DE BOMBAS É NECESSÁRIO QUE

SEJA VERIFICADO SE A BOMBA ADQUIRIDA ESTÁ COMPATÍVEL

COM AS PREVISÕES DO PROJETO ELÉTRICO E

HIDROSSANITÁRIO.

LEGENDA P/ DIAGRAMA UNIFILAR

NOTA CONFORME ITEM 6.3.5.2.9

(NBR 5410/2004):

NOTAS SOBRE

DPS (DISPOSITIVO

DE PROTEÇÃO

CONTRA SURTO):

NOTAS SOBRE QUADROS GERAIS DE BAIXA

TENSÃO):

1) PARA PROVER OS QUADROS DE PROTEÇÃO CONTRA OPERAÇÃO INDEVIDA RECOMENDA-SE A

INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ACESSO SOBREPOSTAS AOS QUADROS.

2) OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM TER CAPACIDADE DE ELEMENTOS COMPATÍVEL COM O

PROJETO, APRESENTAR IP-40, NO MÍNIMO, E SEREM ENSAIADOS E CERTIFICADOS (CONJUNTOS

VERIFICADOS) CONFORME A NORMA NBR-IEC 61439/2016.

3) A MONTAGEM DE TODOS OS QUADROS DEVE SER REALIZADA POR PESSOAL QUALIFICADO E

ATENDER À TODAS AS NORMAS PERTINENTES.

4) O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DOS QUADROS DEVE REVER O

DIMENSIONAMENTO FÍSICO DAS CAIXAS E PROJETAR A MELHOR DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS LIGAÇÕES E

DOS COMPONENTES.

5) OS QUADROS ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER ENSAIADOS E CERTIFICADOS

(CONJUNTOS VERIFICADOS) CONFORME A NORMA NBR-IEC 61439/2016, POSSUÍREM TRILHOS DIN P/ A

QUANTIDADE DE ELEMENTOS ESPECIFICADA NOS QUADROS DE CARGA E DIAGRAMA UNIFILAR E

BARRAMENTOS HORIZONTAIS DE FASES, NEUTRO E TERRA.

6) TODOS OS QUADROS DE FORÇA E LUZ DEVERÃO TER:

- ESPELHO PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTATOS INDIRETOS ONDE DEVERÁ SER FIXADA A

NUMERAÇÃO DOS CIRCUITOS;

- NOTAS DE ADVERTÊNCIA (TRANSCREVER AS NOTAS APRESENTADAS NESTA PRANCHA);

- BARRAMENTO DE NEUTRO;

- BARRAMENTO DE TERRA;

- GRAU DE PROTEÇÃO IP-40 (MÍNIMO), CONFORME NBR-60529/2005.

7) PARA MONTAGEM DOS DISJUNTORES DENTRO DOS QUADROS DEVERÁ SER OBSERVADO QUE OS

ALIMENTADORES DE ENTRADA SEMPRE DEVERÃO SER CONECTADOS NO LADO SUPERIOR DOS

DISJUNTORES E AS SAÍDAS NO LADO INFERIOR.

8) AS INSTALAÇÕES ELETRICAS SERÃO EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR-5410/2004 E NORMAS

ENEL-D GOIÁS.

9) OS QUADROS DE ENERGIA LOCALIZADOS EM ÁREA SUJEITAS A INUNDAÇÃO INTERMITENTE DEVERÃO

SER COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-47 (EX.: CASA DE BOMBAS).

NOTAS DE ADVERTÊNCIA:

(ESTAS NOTAS DEVERÃO SER TRANSCRITAS E FIXADAS EM CADA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)

1) QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A

CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQÜENTES SÃO SINAL DE

SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE

(MAIOR AMPERAGEM). SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE

MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS POR OUTROS DE MAIOR SECÇÃO

(BITOLA).

2) DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES

ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS

DESLIGAMENTOS FOREM FREQÜENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO

TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS

INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE IMPLICA NA ELIMINAÇÃO DA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS

E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

3) CÓDIGO DE CORES DAS FIAÇÕES:

- FASE A: PRETA;

- FASE B: CINZA;

- FASE C: VERMELHA;

- NEUTRO (N): AZUL CLARO OU BRAÇADEIRA METÁLICA;

- PROTEÇÃO (T): VERDE OU VERDE-AMARELA;

- NEUTRO e PROTEÇÃO (PEN): AZUL CLARO COM ANILHAS VERDE-AMARELA;

- RETORNO: BRANCA.

4) TODOS OS CHUVEIROS DEVERÃO SER BLINDADOS (CORRENTE DE FUGA ZERO), PARA QUE POSSAM ESTAR

CONECTADOS NO MESMO "DR" (DISPOSITIVO CONTRA CORRENTE DE FUGA) COMO INDICADO NO DIAGRAMA

UNIFILAR.

NOTAS DA ENEL-D GOIÁS (NTC-04 - REVISÃO 04):

1) A ENEL-D GOIÁS, A SEU CRITÉRIO, PODERÁ CONFERIR A CARGA INSTALADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, PODENDO

NÃO EFETUAR A LIGAÇÃO CASO A CARGA ENCONTRADA NÃO ESTEJA COMPATÍVEL COM A CATEGORIA DE ATENDIMENTO

SOLICITADA.

2) A ENEL-D GOIÁS PODERÁ ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA EM TENSÃO SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO COM

LIGAÇÃO BIFÁSICA OU TRIFÁSICA, AINDA QUE A MESMA NÃO APRESENTE CARGA SUFICIENTE PARA TANTO, DESDE QUE O

CONSUMIDOR SE RESPONSABILIZE PELO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PREÇO DO MEDIDOR E RAMAL DE LIGAÇÃO A

SEREM INSTALADOS, BEM COMO EVENTUAIS CUSTOS DE ADAPTAÇÃO DA REDE, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO

414/2010 DA ANEEL.

NOTAS SOBRE EXTENSÃO DE REDE DE

DISTRIBUIÇÃO URBANA DA CONCESSIONÁRIA:

1) ESTE PROJETO NÃO CONTEMPLA EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA E, PORTANTO, DEVERÁ

SER CONTRATADO UM PROJETO ESPECÍFICO E APROVADO NO SETOR RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA.

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS

(DPS) ELÉTRICO:

(DEVERÁ SER INSTALADO NO QUADRO GERAL DE

DISTRIBUIÇÃO-QDG)

1) DESCRIÇÃO:

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), PARA EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LIGADOS À

REDE ELÉTRICA;

- DEVERÁ SER INSTALADO 1 DPS PARA CADA FASE;

- DEVERÃO SER INSTALADOS DENTRO DO QUADRO GERAL, DEPOIS DO DISJUNTOR GERAL;

- OBS.: VER DIAGRAMA UNIFILAR.

2) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TENSÃO NOMINAL 280 V;

- FREQUÊNCIA 60Hz;

- CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 20kA e MÁXIMA DE 60kA.

3) FABRICANTE:

- CLAMPER, ABB OU SIMILAR.

NOTAS SOBRE DISJUNTORES:

1) DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS DEVEM ATENDER AOS REQUISISTOS ESPECÍFICOS DAS NORMAS NBR-IEC

60.947-2/2013 e NBR-60.898/2004 (ITEM 7.1, LETRA d) - NTC-4 (REVISÃO 04).

2) O DISJUNTOR INSTALADO NA MEDIÇÃO DEVERÁ SER PARA CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE 6kA (MÍNIMO).

3) OS DISJUNTORES INSTALADOS NOS QUADROS PARCIAIS DEVERÃO TER CORRENTE DE INTERRUPÇÃO

CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR, PADRÃO DIN.

4) OS DISJUNTORES DEVERÃO SER DE FABRICAÇÃO ABB, EATON, GE, SCHNEIDER, SIEMENS OU EQUIVALENTE

TÉCNICO DE 1ª LINHA, DEVENDO TER A CARACTERÍSTICA CURVA "B" PARA CIRCUITOS COM CARGAS RESISTIVAS

(CHUVEIRO, TORNEIRA ELÉTRICA, SECADORAS DE ROUPAS) E CURVA "C" PARA CIRCUITOS COM CARGAS INDUTIVAS

(GELADEIRAS, AR CONDICIONADO, MOTORES ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL E ESPECIAIS)

PARA AS CURVAS DE ATUAÇÃO DE TEMPO CORRENTE.

NOTAS SOBRE ESPAÇO RESERVA DENTRO DE

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO:

(CONFORME NBR-5410/2004- ITEM 6.5.4.7)

CP-XX

CONJUNTO DE PARTIDA COM DISJUNTOR MOTOR E CONTATORA DE POTÊNCIA P/

BOMBA.

DETALHE GENÉRICO DE INSTALAÇÃO DE

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO PARA

LIGAÇÃO DE PROJETOR NO JARDIM

S/ ESCALA

PONTO DE TOMADA

PADRÃO NBR 5410/NBR

14136 1,2 OU 3 TOMADAS EM

CX. 4x2"

Escala: 1/10

PONTO DE TOMADA PADRÃO

NBR-5410  P/ ATÉ 6 TOMADAS

EM CX. 4x4"

Escala: 1/10

ESPECIFICAÇÕES DE ELETRODUTOS E CAIXAS.

INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM LAJE:

ELETRODUTOS E CAIXAS COM

RESISTÊNCIA MECÂNICA MÉDIA PARA

INSTALAÇÃO EM LAJE - COR LARANJA.

REF. Tigreflex Reforçado.

INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE:

ELETRODUTOS E CAIXAS COM

RESISTÊNCIA MECÂNICA LEVE PARA

INSTALAÇÃO EM PAREDE - COR

AMARELO.

REF. Tigreflex

GANCHO PARA PERFILADO

CURVA HORIZONTAL
"T" HORIZONTAL

CORTE - PERFILADO PERFURADO

PERFILADO PERFURADO

MÃO FRANCESA REFORÇADA

CAIXA DE LIGAÇÃO

SAÍDA LATERAL SIMPLES Ø3/4" 

TAMPA DE PRESSÃO

SUPORTE VERTICAL

JUNÇÃO INTERNA "X" 

TERMINAL

SAÍDA LATERAL DUPLA Ø3/4" 

SAÍDA FINAL Ø3/4" 

CAIXA DE TOMADA

JUNÇÃO EXTERNA

DETALHE INSTALAÇÃO

FLANGE

JUNÇÃO INTERNA " I" 

JUNÇÃO INTERNA " L" 

EXTERNA 90º

CURVA VERTICAL

ELETROCALHA PERFURADA

TIPO "C" (COM ABAS)

PARA PERFILADO

SAÍDA HORIZONTAL

SAÍDA HORIZONTAL

PARA ELETRODUTOS

DE ELETROCALHA

EMENDA INTERNA

SUPORTE ANGULAR

JUNÇÃO INTERNA "T" 

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

ELETROCALHAS E PERFILADOS

PARAFUSO

PARAFUSO

BUCHA DE NYLON

PORCA SEXTAVADA

LAJE

PARAFUSO

PORCA SEXTAVADA

TIRANTE ROSQUEADO

BUCHA DE NYLON

LAJE
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CONDULETE

ABRAÇADEIRA

CONDULETE

LAJE DE CONCRETO

LUVA

ABRAÇADEIRA

DETALHE E - INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO APARENTE.

LAJE DE CONCRETO

ELETRODUTO

DE FERRO

GALVANIZADO

ELETRODUTO

DE FERRO

GALVANIZADO

DETALHE G - ELETRODUTO EM INSTALAÇÃO APARENTE E FIXADO NA LAJE.

OBS.:

1) PARA NÃO COMPROMETER SUA ESTRUTURA O PARAFUSO UTILIZADO FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NA LAJE DEVERÁ TER NO MÁXIMO 5cm.

2) INSTALAR SUPORTE (BRAÇADEIRA OU TIRANTE DE SUSPENSÃO) A CADA 2 METROS.

DETALHE F - ESPECIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS E

DETALHE DA SAÍDA HORIZONTAL.

PERFILADO METÁLICO LISO EM

CHAPA N° 18 PRÉ-ZINCADA POR

IMERSÃO À QUENTE

SAÍDA HORIZONTAL PARA

ELETRODUTOS EM CHAPA

PRÉ-ZINCADA POR

IMERSÃO À QUENTE

ARUELA E BUCHA

PARA ELETRODUTO

ELETRODUTO

CORRUGADO

FLEXÍVEL LEVE

PARAFUSO TIPO

LENTILHA COM

PORCA SEXTAVADA

PERFILADO METÁLICO LISO 38x38mm COM VIROLA EM CHAPA N° 18 PRÉ-ZINCADA POR IMERSÃO À QUENTE (NBR 6.323)

TAMPA DE PRESSÃO EM CHAPA PRÉ-ZINCADA POR IMERSÃO À QUENTE PARA PERFILADO METÁLICO LISO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO LEVE (AMARELO) CONFORME NBR 15.465

BRAÇADEIRA

CIRCULAR

TIPO D

ELETRODUTO FERRO

GALVANIZADO

SUSPENSÃO PARA TIRANTE

(GANCHO ANGULAR)

BRAÇADEIRA

CIRCULAR

TIPO D

ELETRODUTO FERRO

GALVANIZADO

LAJE

VERGALHÃO

ELETROCALHA METÁLICA LISA C/

TAMPA LISA OU PERFILADO METÁLICO

C/ TAMPA (DIMENSÕES CONFORME

INDICADO EM PLANTA BAIXA)

SUPORTE

VERTICAL

VIGA VIGA

DETALHE B - DETALHE GENÉRICO DO DESVIO DE

ELETROCALHAS/PERFILADOS.

LAJE

VERGALHÃO

ELETROCALHA METÁLICA LISA C/ TAMPA LISA OU

PERFILADO METÁLICO C/ TAMPA (DIMENSÕES

CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA)

SUPORTE

VERTICAL

VIGA
VIGA

DETALHE C - DETALHE GENÉRICO DO DESVIO DE

ELETROCALHAS/PERFILADOS E PASSAGEM POR FUROS NAS VIGAS.

FURO NA

VIGA

1

2

3

1

3

2

DETALHE D - SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO METÁLICO.

PERFILADO METÁLICO LISO 38x38mm COM VIROLA EM CHAPA N° 18 PRÉ-ZINCADA POR

IMERSÃO À QUENTE (NBR 6.323)

ELETROCALHA METÁLICA LISA 50x50mm COM VIROLA EM CHAPA N° 18 PRÉ-ZINCADA POR

IMERSÃO À QUENTE (NBR 6.323)

SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO METÁLICO EM CHAPA PRÉ-ZINCADA
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