
RELAÇÃO DO AÇO

V2 V4 V5

V6 V7 V8

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 303 167 50601

2 5.0 2 368 736

3 5.0 2 412 824

4 5.0 21 137 2877

5 5.0 26 107 2782

CA50 6 6.3 64 148 9472

7 8.0 16 1200 19200

8 8.0 8 698 5584

9 8.0 6 147 882

10 8.0 6 523 3138

11 8.0 1 115 115

12 8.0 1 272 272

13 8.0 6 527 3162

14 8.0 1 300 300

15 8.0 2 306 612

16 8.0 1 366 366

17 8.0 3 596 1788

18 8.0 34 168 5712

19 8.0 22 523 11506

20 8.0 2 160 320

21 8.0 2 305 610

22 8.0 2 162 324

23 8.0 2 165 330

24 8.0 2 225 450

25 10.0 2 380 760

26 10.0 7 897 6279

27 10.0 4 190 760

28 10.0 1 136 136

29 12.5 6 658 3948

30 12.5 3 1123 3369

31 12.5 3 265 795

32 12.5 2 273 546

33 12.5 4 608 2432

34 12.5 2 269 538

35 12.5 4 531 2124

36 12.5 2 243 486

37 16.0 3 577 1731

38 16.0 2 915 1830

39 16.0 2 460 920

40 16.0 2 303 606

41 16.0 9 515 4635

42 16.0 2 1196 2392

43 16.0 2 283 566

44 16.0 2 335 670

45 16.0 2 415 830

46 16.0 2 475 950

47 16.0 2 540 1080

48 16.0 1 600 600

49 16.0 2 685 1370

50 16.0 2 805 1610

51 16.0 1 220 220

52 16.0 3 472 1416

53 16.0 1 302 302

54 16.0 6 625 3750

55 16.0 1 254 254

56 16.0 1 258 258

57 16.0 2 314 628

58 16.0 1 318 318

59 16.0 2 374 748

60 16.0 1 378 378

61 16.0 2 590 1180

62 16.0 2 550 1100

63 20.0 1 295 295

64 20.0 2 415 830

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 94.7 25.5

8.0 546.7 237.3

10.0 79.4 53.8

12.5 142.4 150.9

16.0 303.4 526.8

20.0 11.3 30.5

CA60 5.0 578.2 98

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1024.8

CA60 98

Volume de concreto (C-25) = 8.77 m³

Área de forma = 80.05 m²

P6 P7 P8 V7

0.25
4.20

30 x 60

0.25 5.49

30 x 60

0.25
4.43

30 x 60

0.55

11N1c/10

3.65

57 N1 c/13

0.63

18N1c/7

0.75

25 N1 c/6

4.11

64 N1 c/13

0.56

16N1c/7

3.77

59 N1 c/13

2x4 N7 ø8.0 C=1200
(PELE)

0.31

1200

2x4 N7 ø8.0 C=1200

0.31

690

9

2x4 N8 ø8.0 C=698

1.00

2 N25 ø10.0 c/40 C=380
(2c)

7 N26 ø10.0 C=897
(1c)

0.90

6 N29 ø12.5 c/20 C=658
(4ø1c+2ø2c)

0.06

3 N30 ø12.5 C=1123
(1c)

1.10

3 N37 ø16.0 c/45 C=577
(1c)

0.05

900
19

2 N38 ø16.0 C=915
(1c)

2 N39 ø16.0 C=460
(1c)

1.06

60

247

2 N40 ø16.0 C=303
(1c)

9 N41 ø16.0 c/20 C=515
(4ø1c+5ø2c)

1.65

60

1140

2 N42 ø16.0 C=1196
(1c)

0.61

2 N43 ø16.0 C=283
(1c)

2 N44 ø16.0 C=335
(1ø2c+1ø3c)

0.75

2 N45 ø16.0 C=415
(2c)

0.95

2 N46 ø16.0 C=475
(2c)

1.15

2 N47 ø16.0 C=540
(1ø1c+1ø2c)

1.28

1 N48 ø16.0 C=600
(1c)

1.48

2 N49 ø16.0 C=685
(1c)

1.68

2 N50 ø16.0 C=805
(1c)

1.98

122

27

6 N9 ø8.0 C=147
(1c)

2 N2 ø5.0 C=368 2 N3 ø5.0 C=412

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

0
.
3

0

0.15

24

54

250 N1 ø5.0 C=167
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V3 P6 P1

0.50

15 x 60

0.25
1.63

15 x 60

0.25

0.50

8N4c/13

1.63

13 N4 c/26

9

519

2x3 N10 ø8.0 C=523
(PELE)

10

107

1 N11 ø8.0 C=115
(1c)

0.63

1 N12 ø8.0 C=272
(1c)

10

519

2 N13 ø8.0 C=527
(1c)

48

254

1 N14 ø8.0 C=300
(3c)

51

257

2 N15 ø8.0 C=306
(2c)

51

317

1 N16 ø8.0 C=366
(2c)

54

519

27

3 N17 ø8.0 C=596
(1c)
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21 N4 ø5.0 C=137

2.00

V3 P7 P2

0.50

30 x 60

0.25
1.63

30 x 60

0.25

0.50

17N18c/6

1.63

25 N1 c/13

9

519

2x4 N19 ø8.0 C=523
(PELE)

10

152

2 N20 ø8.0 C=160
(1c)

0.18

2 N21 ø8.0 c/20 C=305
(1c)

10

519

4 N13 ø8.0 C=527
(1c)

50

218

3 N31 ø12.5 C=265
(2c)

54

222

2 N32 ø12.5 C=273
(1c)

54

519

41

4 N33 ø12.5 C=608
(1c)
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25 N1 ø5.0 C=167

17 N18 ø8.0 C=168

2.00

V3 P8 P3

0.50

30 x 60

0.25 1.63

30 x 60

0.25

0.50

17N18c/6

1.63

28 N1 c/12

9

519

2x4 N19 ø8.0 C=523
(PELE)

10

182

4 N27 ø10.0 C=190
(1c)

1 N51 ø16.0 C=220
(1c)

457
19

3 N52 ø16.0 C=472
(1c)

247

59

1 N53 ø16.0 C=302
(2c)

54

519

59

6 N54 ø16.0 C=625
(1c)

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

0
.
3

0

0.15
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28 N1 ø5.0 C=167

17 N18 ø8.0 C=168

2.00

P9 V2 P4

0.15

2.23

20 x 60

0.25

2.23

64 N6 c/7

9

519

2x3 N19 ø8.0 C=523
(PELE)

15

257

2 N34 ø12.5 C=269
(2c)

15

519

4 N35 ø12.5 C=531
(1c)

2 N36 ø12.5 C=243
(2c)

198

60

1 N55 ø16.0 C=254
(4c)

202

60

1 N56 ø16.0 C=258
(3c)

258

60

2 N57 ø16.0 C=314
(3c)

262

60

1 N58 ø16.0 C=318
(2c)

318

60

2 N59 ø16.0 C=374
(2c)

322

60

1 N60 ø16.0 C=378
(1c)

18

519

60

2 N61 ø16.0 C=590
(1c)
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A
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ESC 1:25

0
.
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64 N6 ø6.3 C=148

2.00

P10 P5

0.15

2.33

20 x 40

0.15

0.56

8N5c/14

1.77

18 N5 c/20

13

65

1 N28 ø10.0 C=136

19
519

19

2 N62 ø16.0 C=550
(1c)

10

154

2 N22 ø8.0 C=162
(2c)

10

157

2 N23 ø8.0 C=165
(1c)

10

217

2 N24 ø8.0 C=225
(1c)

227

74

1 N63 ø20.0 C=295
(1c)

347

74

2 N64 ø20.0 C=415
(1c)
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26 N5 ø5.0 C=107

2.00

RELAÇÃO DO AÇO

V1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 128 147 18816

2 5.0 2 378 756

CA50 3 6.3 62 148 9176

4 8.0 18 1200 21600

5 8.0 6 143 858

6 8.0 2 337 674

7 8.0 4 589 2356

8 10.0 1 360 360

9 10.0 6 897 5382

10 10.0 4 487 1948

11 10.0 2 837 1674

12 12.5 1 374 374

13 12.5 5 602 3010

14 16.0 2 335 670

15 16.0 4 395 1580

16 16.0 2 455 910

17 16.0 1 500 500

18 16.0 2 600 1200

19 16.0 1 515 515

20 16.0 2 1200 2400

21 16.0 2 863 1726

22 20.0 1 533 533

23 20.0 2 1138 2276

24 20.0 1 320 320

25 20.0 4 540 2160

26 20.0 2 1194 2388

27 20.0 2 330 660

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 91.8 24.7

8.0 254.9 110.6

10.0 93.6 63.5

12.5 33.8 35.9

16.0 95 165

20.0 83.4 226.2

CA60 5.0 195.7 33.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 625.8

CA60 33.2

Volume de concreto (C-25) = 4.28 m³

Área de forma = 49.92 m²

P1 P2 P3 P4 P5

0.25 4.20

20 x 60

0.25
5.49

20 x 60

0.25

4.08

20 x 60

0.40
2.71

20 x 60

0.20

0.61

11N1c/11

3.59

36 N1 c/20

0.72

12 N3 c/12

0.78

13 N3 c/12

3.99

37 N3 c/22

0.56

8N1c/14

3.52

45 N1 c/16

2.71

28 N1 c/20

2x3 N4 ø8.0 C=1200
(PELE)

0.31

2x3 N4 ø8.0 C=1200

0.31

2x3 N4 ø8.0 C=1200

0.31

2x3 N5 ø8.0 C=143

1.23

1 N8 ø10.0 C=360
(2c)

6 N9 ø10.0 C=897
(4ø1c+2ø2c)

1.53

1 N22 ø20.0 C=533
(1c)

0.03

2 N23 ø20.0 C=1138
(1c)

0.83

4 N10 ø10.0 c/25 C=487
(2ø1c+2ø2c)

0.08

2 N11 ø10.0 C=837
(1c)

0.68
2 N6 ø8.0 c/30 C=337

(2c)

0.15

4 N7 ø8.0 C=589
(1c)

1 N12 ø12.5 C=374
(2c)

1.02

5 N13 ø12.5 C=602
(1ø1c+4ø2c)

1.39

64

262

1 N24 ø20.0 C=320
(1c)

4 N25 ø20.0 c/20 C=540
(1ø1c+3ø2c)

1.53

64

1136

2 N26 ø20.0 C=1194
(1c)

0.75

2 N27 ø20.0 C=330
(1c)

2 N14 ø16.0 C=335
(1ø3c+1ø4c)

0.78

2 N15 ø16.0 C=395
(3c)

0.88

1 N16 ø16.0 C=455
(2c)

0.98

1 N17 ø16.0 C=500
(2c)

1.10

2 N18 ø16.0 C=600
(1ø1c+1ø2c)

1.40

2 N15 ø16.0 C=395
(2c)

0.80

1 N16 ø16.0 C=455
(2c)

0.90

1 N19 ø16.0 C=515
(1c)

1.10

2 N20 ø16.0 C=1200
(1c)

0.61

807

60

2 N21 ø16.0 C=863
(1c)

2 N2 ø5.0 C=378
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128 N1 ø5.0 C=147

62 N3 ø6.3 C=148
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RELAÇÃO DO AÇO

V3

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 166 137 22742

2 5.0 2 407 814

3 5.0 2 433 866

4 5.0 2 237 474

CA50 5 8.0 6 928 5568

6 8.0 4 1172 4688

7 8.0 6 1200 7200

8 8.0 6 374 2244

9 8.0 3 135 405

10 10.0 1 165 165

11 10.0 4 563 2252

12 10.0 3 1138 3414

13 12.5 2 902 1804

14 12.5 2 593 1186

15 12.5 6 520 3120

16 12.5 2 760 1520

17 12.5 1 425 425

18 12.5 1 845 845

19 12.5 1 865 865

20 12.5 2 915 1830

21 16.0 2 928 1856

22 16.0 3 495 1485

23 16.0 2 800 1600

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 201.1 87.3

10.0 58.3 39.5

12.5 116 122.9

16.0 49.4 85.8

CA60 5.0 249 42.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 335.5

CA60 42.2

Volume de concreto (C-25) = 3.21 m³

Área de forma = 48.14 m²

V4 V5 V6 P9 P10

4.57

15 x 60

5.74

15 x 60

4.46

15 x 60

0.20
2.66

15 x 60

0.20

0.56

14N1c/8

3.86

30 N1 c/26

0.42

12N1c/7

0.32

8N1c/8

4.85

38 N1 c/26

0.55

11N1c/10

3.83

30 N1 c/26

2.66

23 N1 c/24

9

924

2x3 N5 ø8.0 C=928
(PELE)

2x2 N6 ø8.0 C=1172
(PELE)

2x3 N7 ø8.0 C=1200
(PELE)

0.31

2x3 N8 ø8.0 C=374

8

82

1 N10 ø10.0 C=165

19
913

2 N21 ø16.0 C=928
(1c)

1.25

4 N11 ø10.0 c/35 C=563
(2ø2c+2ø3c)

0.03

3 N12 ø10.0 C=1138
(1c)

0.01

2 N13 ø12.5 C=902
(1c)

0.04

581

15

2 N14 ø12.5 C=593
(1c)

27

110

3 N9 ø8.0 C=135
(1c)

3 N22 ø16.0 c/40 C=495
(2ø2c+1ø3c)

1.43

2 N23 ø16.0 C=800
(1c)

1.93

6 N15 ø12.5 c/20 C=520
(2ø2c+2ø3c+2ø4c)

1.65

2 N16 ø12.5 C=760
(1c)

2.05

1 N17 ø12.5 C=425
(3c)

1.15

804

44

1 N18 ø12.5 C=845
(2c)

824

44

1 N19 ø12.5 C=865
(2c)

874

44

2 N20 ø12.5 C=915
(1c)

2 N2 ø5.0 C=407 2 N3 ø5.0 C=433 2 N4 ø5.0 C=237
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166 N1 ø5.0 C=137

2.00

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 37 83 3071

2 5.0 11 49 539

3 5.0 39 87 3393

4 5.0 7 98 686

5 5.0 14 102 1428

6 5.0 7 145 1015

7 5.0 7 142 994

8 5.0 46 95 4370

CA50 9 6.3 31 134 4154

10 6.3 5 194 970

11 6.3 1 101 101

12 6.3 7 243 1701

13 6.3 2 138 276

14 8.0 21 192 4032

15 8.0 6 242 1452

16 8.0 5 142 710

17 8.0 9 137 1233

18 8.0 10 243 2430

19 10.0 5 144 720

20 10.0 3 86 258

21 10.0 2 103 206

22 10.0 5 194 970

23 10.0 3 136 408

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 72 19.4

8.0 98.6 42.8

10.0 25.6 17.4

CA60 5.0 155 26.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 79.5

CA60 26.3

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²
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7

182

7

5 N14 c/19

N1

7

182

7

5 N14 c/20

N1

7

182

7

6 N14 c/16

N3

7

232

7

6 N15 c/16

N3

7

182

7

5 N14 c/20

N1

7

132

7

5 N16 c/20

N3

7

127
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9 N17 c/11

N4

0
.
9

8
0

.
3

9

7

123

7

6 N9 c/19

N5
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123
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9 N9 c/16

N6
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10 N9 c/15
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6 N9 c/19
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1
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0
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0
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4

1

7

183

7

5 N10 c/19

N8
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7

1 N11

0.23

7

233

7

5 N18 c/20

N8

7

233

7

5 N18 c/20

N8

7

232

7

7 N12 c/14

N8

7

127

7

2 N13 c/20

L1

h=12

L2

h=12

L3

h=12

L4

h=12

L5

h=12

L6

h=12

L7

h=12

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N19 7 N1 ø5.0 c/20 C=83

N20 4 N2 ø5.0 c/20 C=49

N22
10 N3 ø5.0 c/20 C=87

N23 7 N2 ø5.0 c/20 C=49

N14
10 N1 ø5.0 c/20 C=83

N14
10 N1 ø5.0 c/20 C=83

N14
10 N3 ø5.0 c/20 C=87

N15 12 N3 ø5.0 c/20 C=87

N14
10 N1 ø5.0 c/20 C=83

N16 7 N3 ø5.0 c/20 C=87

N17
7 N4 ø5.0 c/20 C=98

N9 7 N5 ø5.0 c/20 C=102

N9 7 N6 ø5.0 c/20 C=145

N9 7 N7 ø5.0 c/20 C=142

N9 7 N5 ø5.0 c/20 C=102

N10 10 N8 ø5.0 c/20 C=95

N18 12 N8 ø5.0 c/20 C=95

N18 12 N8 ø5.0 c/20 C=95

N12
12 N8 ø5.0 c/20 C=95

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Y

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 8 50 400

2 5.0 6 89 534

3 5.0 6 84 504

4 5.0 16 100 1600

5 5.0 21 138 2898

6 5.0 4 99 396

CA50 7 6.3 7 137 959

8 6.3 17 139 2363

9 6.3 5 86 430

10 8.0 6 91 546

11 8.0 7 86 602

12 10.0 15 136 2040

13 10.0 3 92 276

14 10.0 3 87 261

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 37.5 10.1

8.0 11.5 5

10.0 25.8 17.5

CA60 5.0 63.3 10.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 32.6

CA60 10.7

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²
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Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N10 4 N1 ø5.0 c/20 C=50

N11
4 N1 ø5.0 c/20 C=50

N12
16 N4 ø5.0 c/8 C=100

N7
7 N5 ø5.0 c/20 C=138

N8 7 N5 ø5.0 c/20 C=138

N9 4 N6 ø5.0 c/20 C=99

N8 7 N5 ø5.0 c/20 C=138
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P1(MORRE)

50x50

P2(MORRE)

50x50

P3(MORRE)

50x80

P4

30x40

P5

50x50

P6(MORRE)

50x50

P7(MORRE)

50x50

P8(MORRE)

30x40

P9

30x40

P10

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 20x60 0 200

V2 30x60 0 200

V3 15x60 0 200

V4 15x60 0 200

V5 30x60 0 200

V6 30x60 0 200

V7 20x60 0 200

V8 20x40 0 200

Lajes

Dados
Sobrecarga (kN/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (m) (m) (kN/m²)

L1
Maciça

12 0.00 2 3.00 1.00 5.00 -

L2
Maciça

12 0.00 2 3.00 1.00 5.00 -

L3
Maciça

12 0.00 2 3.00 1.00 5.00 -

L4
Maciça

12 0.00 2 3.00 1.00 5.00 -

L5
Maciça

12 0.00 2 3.00 1.00 5.00 -

L6
Maciça

12 0.00 2 3.00 1.00 5.00 -

L7
Maciça

12 0.00 2 3.00 1.00 5.00 -

Características dos materiais

fck Ecs

(MPa) (MPa)

25 24150

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 50 x 50 0 200

P2 50 x 50 0 200

P3 50 x 50 0 200

P4 50 x 80 0 200

P5 30 x 40 0 200

P6 50 x 50 0 200

P7 50 x 50 0 200

P8 50 x 50 0 200

P9 30 x 40 0 200

P10 30 x 40 0 200

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x25 0 500

V2 15x30 0 500

V3 15x30 0 500

V4 15x30 0 500

Características dos materiais

fck Ecs

(MPa) (MPa)

25 24150

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P4 30 x 30 0 500

P5 30 x 30 0 500

P9 30 x 30 0 500

P10 30 x 30 0 500

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x25 0 694

V2 15x30 0 694

V3 15x30 0 694

V4 15x30 0 694

Características dos materiais

fck Ecs

(MPa) (MPa)

25 24150

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P4 30 x 30 0 694

P5 30 x 30 0 694

P9 30 x 30 0 694

P10 30 x 30 0 694

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

UNIDADE DE FISIOTERAPIA

321.212,09 m²

ENG° CIVIL DENIS FRANCISCO DOS SANTOS -  CREA 21.616D/GO

1.509,62m²

APROVAÇÃO:

CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:

VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO

OBRA:

VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO

UNIDADE: FOLHA:

DATA:DESENHO:

METROS
ESCALA:

INDICADA

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ALEXANDER (62) 98102-6525

VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO
Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº 00.420.371/0001-22. Registro em Cartório de Registro de Pessoa Jurídicas

da Segunda Zona de Goiânia, no Livro A-01, às folhas 164, em 20 de novembro de 1952, sob o nº 175; Decreto de Utilidade
Pública Federal n.º 69.611 de 29 de novembro de 1971; Decreto de Utilidade Pública Estadual  nº 247 de 20 de outubro de 1970; 
Decreto de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 811/97. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social concedido 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social pela Resolução CNAS nº 112/1998, válido de 01/01/1998 à 31/12/2000.
Pedido de renovação em tempo hábil, em 24/11/2000 e  28/05/2003, processos nº 44006.003653/2000-21 e 44006.001359/2003-71.

ÁREA DO TERRENO: ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 

MAIO/2020

(Antiga Unidade Santo Afonso)
- planta formas das lajes - varanda
- planta de formas vigas travamento - varanda
- planta de formas vigas cobertura - varanda
- detalhes vigas - varanda

AV. CEL GABRIEL ALVES DE CARVALHO, 163, BAIRRO SANTUÁRIO - TRINDADE-GO - CEP: 75.388-596

END.: AV. CEL GABRIEL ALVES DE CARVALHO, 163, BAIRRO SANTUÁRIO - TRINDADE-GO
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ESQUEMA REMISSIVO

SEM ESCALA

AA

B
B

AA

B
B

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV. BALDRAME (EIXO X)

ESC.:                                                                                                                                                                                                           1/50.

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV. BALDRAME (EIXO Y)

ESC.:                                                                                                                                                                                                           1/50.

FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME (NÍVEL 2.00)

ESC.:                                                                                                                                                        1/50.

FORMA DO PAV. TRAVAMENTO (NÍVEL 5.00)

ESC.:                                                                                                                                        1/50.

FORMA DO PAV. COBERTURA (NÍVEL 6.94)

ESC.:                                                                                                                                   1/50.
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